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OptiGreeinr Series

NEUMATICO RADIAL DE TRACCION
CON HOMBROS CERRADOS

Banda de rodamiento mds ancha: Proporciona
mayor traccién, mds estabilidad durante el
manejo y mayor kilometraje.

Disefio innovador: Cuenta con bloques
alternados para mayor traccion que también
disminuye el desgaste irregular de punta-taldn,
cuenta con 23.0 mm de profundidad para

mayor duracion.

Hombros continuos: Esta tecnologia disminuye
la torsion de los hombros eliminando el desgaste
punta-talén para mayor kilometraje.

Plataformas expulsoras en la banda de
rodamiento: Previenen el atrapamiento

de piedras para evitar dafios en la carcasa y
mayor renovabilidad.

Estrias en los bloques de la banda de rodamiento:
Incrementan la traccion en superficies secas y
con agua, proporcionan un manejo mas seguro.

CcODIGO MEDIDA INDICE  gjysoro DIAM.  ANCHODE  PROF. ANCHO
DEL DELA DE DE VEL TOTAL  SECCION  DE PISO DERIN
PRODUCTO LLANTA CARGA . (MM) (MM) (MM) (PLG)
1133461256 1R22.5 16 H 148/145 L 1059 280 23 8.25
1133461456 295/75R22.5 16 H 146/143 L 1043 297 23 9.00
1133469256 11R24.5 16 H 149/146 L 110 285 23 825
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MAX. MAX. ESTATICO DE
SENC/PSI DUAL/PSI CARGA (MM)
3150kg/123psi 2900kg/123psi 528 498 63 TL
2800kg/M0psi 2575kg/110psi 488 506 61 ik
3250kg/120psi 3000kg/120psi 518 475 65 TL

Certificado 3PMSF para
condiciones de invierno y nieve

www.DoubleCoinTires.com



