
0323406 E. Huntington Drive, Suite 200 • Monrovia, CA 91016 • 1-888-226-5250 • www.DoubleCoinTires.com/es 

INFORMACIÓN DE SERVICIO

* Si se encuentran cargas excesivas, se deben aumentar las presiones de inflado en frío para compensar las 
cargas más altas. Por cada 1% de aumento de carga, la presión de inflado en frío debe incrementarse en un 2%. 
La presión de inflado en frío no debe superar los 800 kPa (116 psi). Cualquier carga superior al máximo indicado 
o un aumento de aire por encima de 116 psi requiere la aprobación por escrito del departamento de CMA ROTR.

SERVICIO DE VELOCIDAD LENTA POR CARRETERA DE DOUBLE COIN - VELOCIDAD MÁXIMA DE 10 KM/H (5 MPH)
Cargadoras, topadoras, carretillas elevadoras y transportadores de pórtico 
DISTANCIA - Hasta 76 m (250 pies) en un sentido

DOUBLE COIN PARA SERVICIO DE NIVELACIÓN - VELOCIDAD MÁXIMA DE 40 KM/H (25 MPH)
Niveladora 
DISTANCIA - Ilimitada

DESIGNACIÓN DE TAMAÑO
DEL NEUMÁTICO

KPA 200 225 250 275 300 325 350 375

PSI 29 33 36 40 44 47 51 54

13.00R24
KG 1850 2000 2180 2360 2500 2650 2800 3000*

LB 4080 4400 4800 5200 5520 5840 6150 6600*

14.00R24
KG 2240 2430 2650 2800 3000 3250 3350 3650*

LB 4940 5360 5840 6150 6600 7150 7400 8050*

VELOCIDAD
MÁXIMA

% DE CAMBIO DE 
CARGA DE

LA TABLA ANTERIOR

40 KM/H (25 MPH) NINGÚN CAMBIO

50 KM/H (30 MPH) -9%

CARGAS MÁXIMAS EN EXCESO

CARGA PRESIÓN*

15% 30%

7% 14%

VELOCIDAD
MÁXIMA

% DE CAMBIO DE 
CARGA DE

LA TABLA ANTERIOR

60 KM/H (35 MPH) -18%

65 KM/H (40 MPH) -27%

DESIGNACIÓN
DE TAMAÑO DEL

NEUMÁTICO

KPA 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650

PSI 58 62 65 69 73 76 80 83 87 91 94

17.5R25
KG 6000 6150 6500 6700 7100* 7300 7500 7750 8000 8250 8500*

LB 13200 13600 14300 14800 15700* 16100 16500 17100 17600 18200 18700*

20.5R25
KG 8000 8250 8750 9000 9500* 9750 10000 10300 10900 11200 11500*

LB 17600 18200 19300 19800 20900* 21500 22000 22700 24000 24700 25400*

23.5R25
KG 10300 10600 11200 11500 12150* 12500 12850 13200 13600 14000 14500*

LB 22700 23400 24700 25400 26800* 27600 28300 29100 30000 30900 32000*

26.5R25
KG 12850 13200 14000 14500 15000* 15500 16000 16500 17000 18000 18500*

LB 28300 29100 30900 32000 33100* 34200 35300 36400 37500 39700 40800*

29.5R25
KG 15500 16000 17000 17500 18000* 19000 19500 20000 20600 21200 22400*

LB 34200 35300 37500 38600 39700* 41900 43000 44100 45400 46700 49400*

VELOCIDAD
MÁXIMA

% DE CAMBIO DE 
CARGA DE

LA TABLA ANTERIOR

INMÓVIL +60%

AVANCE +30%

4 KM/H (2½ MPH) +15%

CARGAS MÁXIMAS EN EXCESO

CARGA PRESIÓN*

15% 30%

7% 14%

VELOCIDAD
MÁXIMA

% DE CAMBIO DE 
CARGA DE

LA TABLA ANTERIOR

10 KM/H (5 MPH) NINGÚN CAMBIO

5 KM/H (10 MPH) -13%

25 KM/H (15 MPH) -20%
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

* Si se encuentran cargas excesivas, se deben aumentar las presiones de inflado en frío para compensar las cargas 
más altas. Por cada 1% de aumento de carga, la presión de inflado en frío debe incrementarse en un 2%. La presión 
de inflado en frío no debe superar los 800 kPa (116 psi). Cualquier carga superior al máximo indicado o un aumento 
de aire por encima de 116 psi requiere la aprobación por escrito del departamento de CMA ROTR.

SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE DOUBLE COINS - VELOCIDAD MÁXIMA DE 50 KM/H (30 MPH)
Vehículos (de transporte) Excavadores 
DISTANCIA - Hasta 4 km (2.5 millas) en un solo sentido

 
DESIGNACIÓN 

DE TAMAÑO DEL 
NEUMÁTICO

KPA 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525

PSI 40 44 47 51 54 58 62 65 69 73 76

17.5R25
KG 3350 3500 3750 4000 4125 4375 4625 4750 5000 5150 5450*

LB 7400 7850 8250 8800 9100 9650 10200 10500 11000 11400 12000*

20.5R25
KG 4375 4750 5000 5300 5600 5800 6150 6500 6700 6900 7300*

LB 9650 10500 11000 11700 12300 12800 13600 14300 14800 15200 16100*

23.5R25
KG 5600 6000 6500 6700 7100 7500 7750 8250 8500 9000 9250*

LB 12300 13200 14300 14800 15700 16500 17100 18200 18700 19800 20400*

26.5R25
KB 7100 7500 8000 8500 9000* 9500 9750 10300 10600 11200 11500*

LB 15700 16500 17600 18700 19800* 20900 21500 22700 23400 24700 25400*

29.5R25
KG 8500 9250 9750 10300 10900 11500 11800 12500 12850 13600 14000*

LB 18700 20400 21500 22700 24000 25400 26000 27600 28300 30000 30900*

DESIGNACIÓN 
DE TAMAÑO DEL 

NEUMÁTICO

KPA 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700

PSI 65 69 73 76 80 83 87 91 94 98 102

13.00R24
KG 3350 3550* 3650 3750 3875 4125 4250 4375 4500 4625 4750*

LB 7400 7850* 8050 8250 8550 9100 9350 9650 9900 10200 10500*

14.00R24
KG 4000 4125* 4375 4500 4625 4750 5000 5150 5300 5450 5600*

LB 8800 9100* 9650 9900 10200 10500 11000 11400 11700 12000 12300*

16.00R25
KG 5150 5450* 5600 5800 6000 6300 6500 6700 6900 7100 7300*

LB 11400 12000* 12300 12800 13200 13900  14300  14800 15200 15700 16100*

18.00R33
KG 7750 8000* 8500 8750 9000 9250 9750 10000 10300 10600 10900*

LB 17100 17600* 18700 19300 19800 20400 21500 22000 22700 23400 24000*

21.00R33
KG 10000 10300 10900 11200 11500 11800 12500 12850 13200 13600 14000*

LB 22000 22700 24000 24700 25400 26000 27600 28300 29100 30000 30900*

24.00R35
KG 13200 13600  14000 14500 15500  16000  16500 17000  17500 18000  18500*

LB 29100 30000 30900 32000 34200 35300 36400 37500 38600 39700 40800*

27.00R49
KG 19500 20000* 20600 21800 22400 23000 23600 25000 25750 26500 27250*

LB 43000 44100* 45400 48100 49400 50700 52000 55100 56800 58400 60000*

37.00R57
KG 37500 38750* 40000 41250 43750 45000 46250 47500 48750 50000 51500*

LB 82500 85500* 88000 91000 96500 99000 102000 104500 107500 110000 113500*

VELOCIDAD MÁXIMA
% DE CAMBIO DE 

CARGA DE LA TABLA 
ANTERIOR

50 KM/H (30 MPH) *

45 KM/H (28 MPH) +2%

40 KM/H (25 MPH) +3%

35 KM/H (22 MPH) +4%

CARGAS MÁXIMAS EN EXCESO

CARGA PRESIÓN*

15% 30%

7% 14%

VELOCIDAD MÁXIMA
% DE CAMBIO DE 

CARGA DE LA TABLA 
ANTERIOR

30 KM/H (18 MPH) +6%

25 KM/H (16 MPH) +8% 

20 KM/H (10 MPH) +10%

15 KM/H (9 MPH) +12%




