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1133621255 11R22.5 14 G 144/142 L 41.9 11.1 28 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.6 496 128 TL

1133621256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.9 11.1 28 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.6 496 132 TL

1133629255 295/75R22.5 14 G 144/141 L 41.1 11.9 28 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.3 505 129 TL

1133629257 295/75R22.5 16 H 146/143 J 41.1 11.9 28 9.00 6610lb/120psi 6005lb/120psi 19.2 506 129 TL

1133621455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.6 10.9 28 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.1 476 135 TL

1133621456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.6 10.9 28 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.1 476 137 TL

1133628455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 41.2 10.9 28 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.6 493 131 TL

1133628457 285/75R24.5 16 H 147/144 K 41.2 10.9 28 8.25 6780lb/120psi 6175lb/120psi 19.6 493 131 TL

RLB452
NEUMÁTICO ULTRA PRÉMIUM DE 
HOMBRO ABIERTO PARA USO EN  
EJES DE TRACCIÓN 
• Carcasa de diseño robusto con eyector de piedras que 

conserva la carcasa y maximiza su vida útil.

• Bloques de compensación en el hombro con amarres 
mantienen la banda de rodamiento estable y le  
proporcionan una vida larga.

• Mayor profundidad de la banda de rodamiento original  
para un mayor millaje en aplicaciones de remoción.

Todas las estaciones/ 
todo terreno

Consumo eficiente de 
combustible (SmartWay®)

Double Coin fabrica la tecnología  
SmartWay® verificada por EPA.

MixtoLarga distancia RegionalSin cámaraTipo tubo (Solo Colgajo)


