(IND) NEUMATICO DE
REMOLQUE INDUSTRIAL

El neumatico Double Coin REM-6 disefio radial
ofrece un rendimiento dptimo y la traccion en
aplicaciones para trabajos industriales, grias y
maquinaria portuaria. La REM-6 esta disefiada
con compuestos especiales de rodamiento
para funcionar fresco, luchar contra desgaste
rapido y entregar una notable estabilidad.
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1106355086 5.00R8 REM-6 MAS5 25
1106356096 6.00R9 REM-6 121A5 25
1106356505 6.50R10 REM-6 128A5 25
1106357026 7.00R12 REM-6 136A5 25
1106353156 315/70R15 REM-6 165A5 25
1106357056 7.00R15 REM-6 143A5 25
1106357556 7.50R15 REM-6 146A5 25
1106358255 8.25R15 REM-6 153A5 25
1106352275 225/75R15 REM-6 149A5 25
1106352575 250/70R15 REM-6 153A5 25
1106351006 10.00R20 REM-6 166A5 25
1106351206 12.00R20 REM-6 176A5 25
1106351246 12.00R24 REM-6 178A5 25
1106354241 14.00R24 REM-6 193A5 25
1106354242 14.00R24 REM-6 193A5 25
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LA SECCION
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https://www.doublecointires.com/es/tire/rem-6/
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