
(L3/G3/MCS) NEUMÁTICO DE SERVICIO PARA 
GRÚAS MÓVILES/CARGADORAS/NIVELADORAS
El REM-28S está diseñado con un dibujo universal de la banda 
de rodadura para aumentar la tracción y el rendimiento en 
condiciones invernales. Su uso de múltiples aplicaciones 
incluye cargadoras, niveladoras y posiciones de ruedas 
de grúas móviles de alta velocidad en carretera.

★★★ Producto estrella con certificado DOT para uso en carretera

REM-28S
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NEUMÁTICO

1107308951 14.00R24 
(385/95R24) REM-28S ★★ 50 30 54 16 31 10.00 12320lb/101psi

133kg/293lb
TL

1117208952 14.00R25 
(385/95R25) REM-28S ★★★ 70 43 54 16 31 10.00/1.5 13948lb/144psi

135kg/298lb
TL

1107300251 17.5R25 REM-28S ★★ 50 30 53 18 34 14.00/1.5 11990lb/76psi 152kg/335lb TL

1107300251 17.5R25 REM-28S ★★ 10 5 53 18 34 14.00/1.5 18700lb/94psi 152kg/335lb TL

1107300751 20.5R25 REM-28S ★★ 50 30 58 21 39 17.00/2.0 16060lb/76psi 231kg/509lb TL

1107300751 20.5R25 REM-28S ★★ 10 5 58 21 39 17.00/2.0 25300lb/94psi 231kg/509lb TL

1107303251 23.5R25 REM-28S ★★ 50 30 64 24 45 19.50/2.5 20350lb/65psi 321kg/708lb TL

1107303251 23.5R25 REM-28S ★★ 10 5 64 24 45 19.50/2.5 31900lb/83psi 321kg/708lb TL

Neumático y tapa Tipo de tubo (Solo Colgajo)Sin cámara


