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1133781255 11R22.5 14 G 144/142 L 41.4 11.0 20 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.4 500 119lb/54kg TL

1133781256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.4 11.0 20 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.4 500 124lb/56kg TL

1133789255 295/75R22.5 14 G 144/141 L 40.3 11.7 20 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 18.8 516 121lb/55kg TL

1133789256 295/75R22.5 16 H 146/143 L 40.3 11.7 20 9.00 6610lb/120psi 6005lb/120psi 18.8 516 125lb/57kg TL

1133781455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.2 10.9 20 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.1 480 125lb/57kg TL

1133781456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.2 10.9 20 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.1 480 128lb/58kg TL

1133788455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 41.5 10.9 20 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 501 122lb/55kg TL
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NEUMÁTICO DE DIRECCIÓN ULTRA 
PRÉMIUM CON CONSUMO EFICIENTE 
DE COMBUSTIBLE
•	 El nuevo compuesto OptiGreen proporciona 

baja resistencia al rodamiento y bajo consumo 
de combustible.

•	 Estrías y ranuras defensivas innovadoras para 
un desgaste uniforme y tardío.

•	 La construcción de la carcasa con cuatro cinturones 
resisten la fatiga y ofrecen un costo total más bajo.

•	 Las estrías de la banda de rodamiento brindan 
tracción y mejoran la estabilidad.
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