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1133751255 11R22.5 14 G 144/142 M 41.0 10.9 12 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.5 500 109lb/49kg TL

1133751256 11R22.5 16 H 148/145 M 41.0 10.9 12 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.5 500 109lb/49kg TL

1133759255 295/75R22.5 14 G 144/141 M 40.2 11.7 12 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 18.9 510 108lb/49kg TL

1133751455 11R24.5 14 G 146/143 L 42.9 10.9 12 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.8 476 111lb/50kg TL

1133751456 11R24.5 16 H 149/145 L 42.9 10.9 12 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.8 476 111lb/50kg TL

1133758455 285/75R24.5 14 G 144/141 M 41.1 11.0 12 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.3 505 108lb/49kg TL

1133755726 255/70R22.5 16 H 140/137 M 36.4 9.5 12 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.4 560 86lb/39kg TL

www.DoubleCoinTires.comCertificado 3PMSF para 
condiciones de invierno y nieveMixto Larga 
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NEUMÁTICO PARA REMOLQUES, 
CONTRIBUYE AL AHORRO DE 
COMBUSTIBLE
•	 Los compuestos avanzados de la banda de 

rodamiento y la estructura interna  brindan baja 
resistencia al rodamiento y mayor kilometraje. 

•	 Las estrías extensa de la banda de rodamiento 
ayuda a combatir el desgaste  irregular en 
posiciones de ejes libres. 

•	 La carcasa reforzada brindan una larga vida de 
la banda de rodamiento original permitiendo 
múltiples renovados.
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