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1133411255 11R22.5 14 G 144/142 M 41.7 10.9 26 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.8 493 126lb/57kg TL

1133411256 11R22.5 16 H 148/145 M 41.7 10.9 26 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.8 493 130lb/59kg TL

1133419255 295/75R22.5 14 G 144/141 L 40.9 11.7 26 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.4 498 131lb/59kg TL

1133411455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.7 10.9 26 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 21.0 471 138lb/62kg TL

1133411456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.7 10.9 26 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 21.0 471 142lb/64kg TL

1133418455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 41.9 11.0 26 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.8 485 135lb/61kg TL

1133412796 225/70R19.5 14 G 128/126 N 32.5 8.8 19 6.75 3970lb/110psi 3750lb/110psi 15.1 644 71lb/32kg TL

1133414796 245/70R19.5 16 H 136/134 J 33.5 9.6 19 7.50 4940lb/120psi 4675lb/120psi 15.2 617 85lb/39kg TL

1133419206 9.00R20 16 H 144/142 L 40.6 10.1 26 7.00 6175lb/130psi 5840lb/130psi 19.1 505 114lb/51kg TT

1133411026 10.00R20 16 H 146/143 L 41.5 10.7 22 7.50 6610lb/120psi 6005lb/120psi 19.4 497 135lb/61kg TT

1133410225 10R22.5 14 G 141/139 K 40.2 10.0 22 7.50 5675lb/115psi 5355lb/115psi 18.3 512 112lb/50kg TL

1133415726 255/70R22.5 16 H 140/137 K 36.7 9.9 22 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.4 560 98lb/44kg TL

1133419258 295/80R22.5 18 J 152/149 M 41.5 11.7 26 9.00 7830lb/130psi 7160lb/130psi 19.8 493 139lb/63kg TL
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NEUMÁTICO DE TRACCIÓN PRÉMIUM 
CON HOMBROS ABIERTOS
•	 El diseño de hombros abiertos y ranuras centrales 

brindan una combinación de mayor rendimiento y 
tracción en cualquier entorno.

•	 Los puentes de amarre en los hombros ayudan a 
mantener la estabilidad en la huella y reducen el 
desgaste irregular.

•	 Las estrías en la banda de rodamiento en los 
bloques permiten que el neumático circule por 
agua y piedras.

•	 El diseño resistente de la banda de rodamiento 
brinda protección contra riesgos y escombros del 
lugar de trabajo.
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