RLB452 .~

NEUMATICO ULTRA PREMIUM DE
HOMBRO ABIERTO PARA USO EN
EJES DE TRACCION

Carcasa con disefio robusto banda de rodamiento
con expulsores de piedras que protegen la carcasa
maximizando su vida util.

Bloques en el hombro con puentes de amarre
mantienen la banda de rodamiento estable para
una mayor duracion.

Mayor profundidad de la banda de rodamiento
que proporcionan un mayor kilometraje.

EXPLORE

AX MAX. RADIO

CcODIGO MEDIDA INDICE  gysoro DIAM.  ANCHODE PROF.  ,\cue MAX. | o
PROBUCTO LUANTA camea DEVEL  @lng  fies) @anps DERN SENCIPSI DUALIPSI BE CARGA (LB/KG)
133621255 11R22.5 14 G 144/142 L 4.9 11 28 8.25 6175Ib/105psi 5840Ib/105psi 19.6 496 1291b/58kg TL
1133621256 11R22.5 16 H 148/145 L 4.9 11 28 8.25 6940Ib/123psi 6390Ib/123psi 19.6 496 1321b/60kg TL
1133629255 295/75R22.5 14 G 144/141 L 411 1.9 28 9.00 6175Ib/110psi 5675Ib/110psi 19.3 505 1311b/59kg TL
1133629257 295/75R22.5 16 H 146/143 J 41 1.9 28 9.00 66101b/120psi 6005Ib/120psi 19.2 506 1311b/59kg TL
1133621455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.6 10.9 28 8.25 66101b/105psi 6005Ib/105psi 201 476 1381b/62kg TL
1133621456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.6 10.9 28 8.25 71601b/120psi 66101b/120psi 201 476 1411b/64kg TL
1133628455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 4.2 10.9 28 8.25 6175Ib/110psi 5675Ib/110psi 19.6 493 1311b/59kg TL
1133628457 285/75R24.5 16 H 1471144 K 4.2 10.9 28 8.25 67801b/120psi 6175Ib/120psi 19.6 493 1311b/59kg TL

@@ z2 = SCOIN ‘/\Q.A Mixto d Regional S;;liﬂ‘;ﬁ)‘coﬂ?\SC;WIWW;%\(IJ\/%\/ ) '-l—‘ (LJ?SrI%?WC\a So‘\:r:t(:f\‘ccéigjge’wifnz%ao y nieve www.DoubleCoinTires.com


https://www.doublecointires.com/es/tire/rlb452/

	Button 11: 


