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NEUMATICO DE TRACCION
MULTIUSO PERFIL BAJO

El disefio de la banda de rodamiento y los
compuestos innovadores permite un desgaste
uniforme y mayor duracion.

Las estrias externas facilitan la evacuacion de
aguay piedras, lo que permite un mejor contacto
de la banda de rodamiento con la superficie

de la carretera.

El disefio de hombros cerrados mantienen estable
la banda de rodamiento mientras que alterna

el agarre de los bloques a la superficie de la
carretera para brindar una combinacion de larga
duracion y confianza al conducir.

EXPLORE

cODIGO MEDIDA INDICE DIAM. ANCHO DE MAX MAX. RADIO REVS
DE

DEL DELA séﬂ?f;tf’ TOTAL ‘SECOION  DEPISO AncHo CARGA CARGA ESTATICO  POR e

PRODUCTO LLANTA CARGA (PLGS)  (PLGS)  (32NDS) SENC/PSI DUAL/PSI DECARGA MILLA

1134902796 225/70R19.5 14 G 128/126 N 325 8.8 19 6.75 3970Ib/110psi 3750Ib/110psi 15.8 635 71b/32kg TL
1134904796 245/70R19.5 16 H 136/134 K 335 9.6 19 750 49401b/120psi 4675Ib/120psi 15.2 617 84Ib/38kg TL
1134906796 265/70R19.5 16 H 1431141 K 346 10.0 22 750 6010Ib/125psi 5670Ib/125psi 16.4 615 93Ib/42kg TL
1134905726 255/70R22.5 16 H 140/137 L 370 10.0 22 750 55101b/120psi 5070Ib/120psi 17.0 597 961b/43kg TL
1134907726 275/70R22.5 16 H 148/145 K 381 1.0 22 8.25 6930Ib/131psi 63801b/131psi 177 543 1121b/51kg L
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