RLB800 .-

NEUMATICO DE TRACCION
PREMIUM CON BANDA DE
RODAMIENTO PROFUNDA PARA
APLICACIONES DE SERVICIO
SEVERAS DENTRO Y FUERA

DE LA CARRETERA

Componentes avanzados resistentes a la
incrustacion de piedras, cortes y a la abrasion,
proporcionan un mayor kilometraje.

El disefio de hombro abierto extra profundo
desalojan el lodo vy la tierra, brindando traccién
superior incluso en entornos dificiles.

Carcasa durable para un desempefio mayor
en kilometraje.

EXPLORE

AX MAX. RADIO REVS

cobIGo MEDIDA INDICE  gysoro DIAM.  ANCHODE PROF.  ,\cue MAX. \ o
DEL DELA DE DE VEL TOTAL  SECCION DEPISO ‘proy CARGA CARGA ESTATICO POR (LB/KG)
PRODUCTO LLANTA CARGA . (PLGS) (PLGS)  (32NDS) SENC/PSI DUAL/PSI DECARGA  MILLA
1133501026 10.00R20 16 H 146/143 G 4.9 107 29 7.50 66101b/120psi 6005Ib/120psi 197 489 1311b/59kg T
1133501027 10.00R20 18 J 149/146 G 4.9 107 29 7.50 71601b/135psi 66101b/135psi 197 489 1311b/59kg T
1133501256 1R22.5 16 H 148/145 G 4.9 10.9 29 8.25 69401b/123psi 63901b/123psi 19.5 491 133Ib/60kg TL
1133501258* 11R22.5 16 H 148/145 G 4.9 10.9 29 8.25 69401b/123psi 6390Ib/123psi 19.5 491 133Ib/60kg TL
1133501456 11R24.5 16 H 149/146 G 43.9 10.9 29 8.25 71601b/120psi 66101b/120psi 203 468 1401b/63kg TL
1133591459* 11R24.5 16 H 149/146 G 43.9 10.9 29 8.25 71601b/120psi 66101b/120psi 203 468 1401b/63kg TL
1133501458 11R24.5 16 H 149/146 G 43.9 10.9 29 8.25 71601b/120psi 66101b/120psi 21.0 468 1401b/63kg TL
1133502258 12R22.5 18 J 152/149 K 43.6 1.9 B8] 9.00 7830Ib/135psi 71601b/135psi 204 423 1611b/73kg TL
1133502257 12R22.5 18 J 152/149 K 43.6 1.9 33 9.00 7830Ib/135psi 71601b/135psi 204 423 1611b/73kg TL
VEL. MAX.
1133502250 12.00R24 (NHS) 18 J 158/155 64KPH 48.4 12.3 30 8.50 93701b/120psi 85401Ib/120psi 227 423 2201b/100kg T
(40MPH)
J TP i
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