RLB900+ .-

NEUMATICO DE SERVICIO MIXTO,
CON BASE ANCHA PARA TODAS
LAS POSICIONES

. Los bloques de la banda de rodamiento
alternados brindan traccion y estabilidad en
terrenos lodosos o de tierra suelta.

. El disefio de hombros sdlidos, robustos con
estrias laterales brindan un borde de agarre
para ofrecer traccion y estabilidad.

.- El paquete de cinturones de alta resistencia
y el hule de la base brindan durabilidad y
posibilidad de renovados multiples.

EXPLORE

DIAM. ANCHODE PROF. MAX. MAX. RADIO

CcODIGO MEDIDA INDICE  givBoLo | | o
DEL DELA DE DE VEL TOTAL SECCION DEPISO CARGA CARGA ESTATICO (LB/KG)
PRODUCTO LLANTA CARGA : (PLGS) (PLGS) (32NDS) SENC/PSI DUAL/PSI DE CARGA
1133648258 385/65R22.5 20 L 160/158 K/L 42.2 14.8 22 175 99201b/130psi N/A 19.5 497 1661b/75kg TL
1133642258 425/65R22.5 20 L 165 K 446 16.3 22 13.00 114001b/120psi N/A 212 458 1961b/89kg TL
1133642548 445/65R22.5 20 L 168 J 453 179 22 14.00 123001b/120psi N/A 20.9 457 230Ib/104kg TL
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