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1133281255 11R22.5 14 G 144/142 M 41.4 11.1 19 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.8 499 116lb/53kg TL

1133281256 11R22.5 16 H 148/145 M 41.4 11.1 19 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.8 499 120lb/54kg TL

1133289255 295/75R22.5 14 G 144/141 M 40.6 11.7 19 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 504 118lb/53kg TL

1133281455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.3 10.9 19 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.8 476 130lb/58kg TL

1133281456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.3 10.9 19 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.8 476 133lb/60kg TL

1133288455 285/75R24.5 14 G 144/141 M 41.5 11.0 19 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 492 122lb/55kg TL

1133281026 10.00R20 16 H 146/143 L 41.3 10.7 19 7.50 6610lb/120psi 6005lb/120psi 19.4 497 122lb/55kg TT
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NEUMÁTICO DE PRÉMIUM CON 
5 COSTILLAS PARA TODAS LAS 
POSICIONES DE USO MÚLTIPLE
•	 Diseño de hombros sólidos y redondeados que 

brindan un desgaste uniforme y mayor duración en 
condiciones de mayor arrastre.

•	 Las estrías en las costillas han sido mejoradas y las 
ranuras anchas permiten una tracción de primer 
nivel sobre superficie mojada/seca.

•	 La carcasa durable brinda una óptima protección 
contra daños por impactos y arrastre.

RR150

EXPLORE

https://www.doublecointires.com/es/tire/rr150/
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