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1133671255 11R22.5 14 G 144/142 L 41.4 11.1 18 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.8 499 114lb/51kg TL

1133671256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.4 11.1 18 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.8 499 119lb/54kg TL

1133679255 295/75R22.5 14 G 144/141 M 40.6 11.7 18 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 504 118lb/54kg TL

1133679257 295/75R22.5 16 H 146/143 M 40.6 11.7 18 9.00 6610lb/120psi 6005lb/120psi 18.9 518 121lb/55kg TL

1133671455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.3 10.9 18 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.8 476 128lb/58kg TL

1133671456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.3 10.9 18 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.8 476 60lb/133kg TL

1133678455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 41.5 11.0 18 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 492 123lb/55kg TL

1133679214 9R22.5 14 G 136/134 L 38.3 9.1 18 6.75 4940lb/120psi 4675lb/120psi 17.9 206 111lb/50kg TL

1133679256 295/80R22.5 16 H 150/147 M 41.3 11.9 18 9.00 7390lb/120psi 6780lb/120psi 19.8 491 120lb/54kg TL

1133679258 295/80R22.5 18 J 152/149 M 41.3 11.9 18 9.00 7830lb/130psi 7160lb/130psi 19.8 491 120lb/54kg TL

1133671258 315/80R22.5 20 L 157/154 L 42.4 12.2 18 9.00 9090lb/130psi 8270lb/130psi 19.9 488 142lb/64kg TL

1133670457* 305/75R24.5 18 J 154/149 M 42.7 11.6 19 9.00 8270lb/123psi 7160lb/123psi 19.6 486 138lb/63kg TL

www.DoubleCoinTires.comCertificado 3PMSF para 
condiciones de invierno y nieveMixto Larga 

distancia
Consumo eficiente de 
combustible (SmartWay®)Regional

NEUMÁTICO PREMIUM REGIONAL 
PARA DIRECCIÓN Y TODAS LAS 
POSICIONES
•	 Las estrías en los bordes de las costillas 

disminuyen el inicio de desgastes irregulares.
•	 El diseño de primer nivel de la banda de 

rodamiento de 5 costillas con hombros amplios 
brinda durabilidad y un desgaste uniforme para 
toda posición.

•	 Compuestos de la banda de rodamiento con 
certificación SmartWay® California CARB brindan 
una resistencia al rodamiento menor que ayuda a 
economizar el combustible.

RR680

* Disponible unicamente en México
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