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1137061256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.7 11.1 25.2 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.4 498 127lb/57kg TL

1137061456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.6 11.0 25.2 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.4 477 136lb/61kg TL

1137062258 12R22.5 18 J 152/149 L 43.0 11.8 24 9.00 7830lb/135psi 7160lb/135psi 20.1 484 139lb/63kg TL

1137062456 12R24.5 16 H 152/149 K 45.1 11.8 26 9.00 7830lb/120psi 7160lb/120psi 21.2 466 159lb/72kg TL

1137069258 295/80R22.5 18 J 152/149 K 41.6 11.9 22 9.00 7830lb/130psi 7160lb/130psi 19.2 500 131lb/59kg TL

1137061258 315/80R22.5 20 L 157/154 L 43.0 12.4 24 9.00 9090lb/130psi 8270lb/130psi 19.6 483 153lb/69kg TL
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NEUMÁTICO DE SERVICIO MIXTO 
ULTRA PRÉMIUM PARA TODAS LAS 
POSICIONES
•	 Los compuestos especiales para servicio 

mixto y el diseño de carcasa  brindan 
resistencia a la incrustación de piedras, 
cortes y daños por rozamientos.

•	 La combinación de hombros sólidos y gruesos 
con ranuras mantienen estable la superficie de la 
banda de rodamiento para retardar el desgaste 
brindando tracción en condiciones difíciles. 

•	 Separación de bloques en ángulo única para una 
mejor evacuación del agua, lodo y de la tierra suelta.

RR706

EXPLORE

https://www.doublecointires.com/es/tire/rr706/
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