RR99 A R,

NEUMATICO PREMIUM PARA TODAS
LAS POSICIONES Y USO DENTRO Y
FUERA DE LA CARRETERA

Disefio de la banda de rodamiento sdlido
para toda posicién de uso multiple dentroy
fuera de carretera.

Componentes resistentes a la incrustacion de
piedras, cortes y con un desempefio excelente

en aplicaciones complejas.

Las ranuras de los hombros externos y las ranuras
centrales en zigzag de la banda de rodamiento
brindan traccion adicional en terrenos lodosos y
con tierra suelta.

EXPLORE

CoDIGO MEDIDA iNDICE  gjvmoLo DIAM. ANCHODE PROF. o MAX. MAX. RADIO  REVS o
PROBUCTO LUANTA camea DEVEL  @lng  fies) @anps DERN SENGIPSI DUALPSI BECARGA  MILLA (LB/KG)
1133437565 7.50R16 14 G 122/18 L 319 83 16 6.00 3305Ib/112psi 2910Ib/12psi 147 656 59Ib/27kg TT
1133991256 1R22.5 16 H 148/145 L 4.3 10.9 19 8.25 69401b/123psi 6390Ib/123psi 19.5 496 1241b/56kg TL
1133991456 11R24.5 16 H 149/146 L 434 10.9 21 8.25 71601b/120psi 66101b/120psi 21 484 131Ib/59kg T
1133992256 12R22.5 16 H 152/148 L 427 n.s8 21 9.00 7830Ib/120psi 69401b/120psi 201 516 135Ib/61kg TL
133992258 12R22.5 18 J 152/149 L 427 ns 21 9.00 7830lb/61psi 7160Ib/61psi 201 516 135Ib/61kg T
1133433227 13R22.5 18 J 154/151 M 43.9 12.2 20 975 82701b/123psi 76101b/123psi 207 465 1641b/74kg TL
1133991257 315/80R22.5 18 J 156/152 L 427 12.4 19 9.00 88201Ib/120psi 7830Ib/120psi 19.9 484 1461b/66kg TL
1133991258 315/80R22.5 20 L 157/154 L 424 12.2 19 9.00 9090Ib/130psi 82701b/130psi 19.9 483 1481b/67kg TL
1133991259 315/80R22.5 22 M 160/157 65MPH 42.4 12.2 20 9.00 100001Ib/130psi 90901b/130psi 19.9 483 1491b/67kg TL
1133439205 9.00R20 14 G 141/139 M 40.2 101 19 7.00 5675Ib/115psi 5355Ib/115psi 18.9 510 1111b/50kg TT
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