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1132598256 8.25R15TR 14 G 129/127 K 33.2 9.1 16 6.50 4080lb/120psi 3860lb/120psi 15.4 627 58lb/26kg TT

1132598257 8.25R15TR 18 J 143/141 K 33.2 9.1 16 6.50 6005lb/123psi 5675lb/123psi 15.4 627 58lb/26kg TT

1132591056 10.00R15TR 16 H 141/139 L 36.3 10.8 16 7.50 5675lb/120psi 5355lb/120psi 17.0 570 70lb/32kg TT

1132591057 10.00R15TR 18 J 148/145 K 36.3 10.8 16 7.50 6940lb/123psi 6390lb/123psi 17.0 570 70lb/32kg TT

1132697565 7.50R16LT 14 G 122/118 L 31.7 8.3 16 6.00G 3305lb/112psi 2910lb/112psi 14.6 662 57lb/26kg TT

1133391783 8R17.5 10 E 118/116 L 30.9 8.2 16 6.00 2910lb/95psi 2755lb/95psi 14.3 675 80lb/36kg TL

1133391706 10R17.5 16 H 143/141 L 33.9 9.8 16 7.50HC 6005lb/123psi 5675lb/123psi 15.8 613 80lb/36kg TL

1133391776 215/75R17.5 16 H 135/133 L 30.4 8.5 16 6.00 4805lb/125psi 4540lb/125psi 14.0 692 64lb/29kg TL

1133396797 235/75R17.5 18 J 143/141 L 31.6 9.1 16 6.75 6010lb/125psi 5680lb/125psi 14.7 662 72lb/36kg TL

1133394778 245/70R17.5 18 J 143/141 J 31.1 9.9 17 7.50 6005lb/127psi 5675lb/127psi 14.5 680 75lb/34kg TL

1133390894 8R19.5 12 F 124/122 M 34.1 8.2 16 6.00 3525lb/110psi 3305lb/110psi 16.3 592 69lb/31kg TL

1133396796 265/70R19.5 16 H 143/141 K 34.3 10.0 16 7.50 6010lb/125psi 5670lb/125psi 15.9 606 89lb/40kg TL

1133395728 255/70R22.5 16 H 140/137 N 36.6 9.6 16 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.3 567 87lb/39kg TL

1133395727* 255/70R22.5 16 H 140/137 N 36.6 9.6 16 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.3 567 87lb/39kg TL

1133395726 255/70R22.5 16 H 140/137 N 36.6 9.6 16 7.50 5510lb/120psi 5070lb/120psi 17.3 567 87lb/39kg TL

1133397726 275/70R22.5 16 H 148/145 M 37.8 10.6 16 8.25 6930lb/131psi 6380lb/131psi 17.7 543 103lb/47kg TL

1133398796 285/70R19.5 16 H 145/143 M 35.2 11.0 16 8.25 6390lb/123psi 6010lb/123psi 16.2 590 93lb/42kg TL
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* Compuesto resistente contra incrustaciones/cortes

NEUMÁTICO PRÉMIUM DE 
BAJO PERFIL PARA TODAS LAS 
POSICIONES Y DE USO MÚLTIPLE
•	 Compuestos especiales utilizados para brindar 

un rendimiento excepcional en una variedad de 
aplicaciones para remolques.

•	 Hombros solidos en forma de onda con estrías 
internas que ayudan a combatir el desgaste 
irregular mejorando el desempeño.

•	 El diseño de carcasa con 4 cinturones de acero 
brindan protección contra daños en la banda de 
rodamiento incrementan el tiempo de operación.
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