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1133703797 225/70R19.5* 14 G 128/126 N 32.3 8.5 16 6.75 3970lb/110psi 3750lb/110psi 15.2 635 69lb/31kg TL

1133704796 245/70R19.5 16 H 141/140 K 33.3 9.5 16 7.50 5675lb/125psi 5510lb/125psi 15.8 610 82lb/37kg TL

1133704797 245/70R19.5 16 H 136/134 M 33.3 9.5 16 7.50 4940lb/120psi 4675lb/120psi 15.8 610 83lb/38kg TL

1133706796 265/70R19.5 16 H 143/141 K 34.3 10.0 16 7.50 6010lb/125psi 5670lb/125psi 15.9 606 90lb/41kg TL

1133700894 8R19.5 12 F 124/122 M 34.1 8.2 16 6.00 3525lb/110psi 3305lb/110psi 16.3 592 70lb/31kg TL

1133709214 9R22.5 14 G 136/134 L 38.3 9.1 18 6.75 4940lb/120psi 4675lb/120psi 17.9 206 104lb/47kg TL

1133700225 10R22.5 14 G 141/139 L 40.2 10.0 18 7.50 5675lb/115psi 5355lb/115psi 18.9 510 111lb/50kg TL

1133707726 275/70R22.5 16 H 148/145 M 37.9 11.0 18 8.25 6930lb/131psi 6380lb/131psi 17.7 543 113lb/51kg TL

1133707574 7.50R17 10 E 121/116 L 33.6 8.7 16 6.00 3170lb/95psi 2780lb/95psi 15.6 619 66lb/30kg TT
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NEUMÁTICO REGIONAL PARA EJE 
DE DIRECCIÓN Y PARA TODAS LAS 
POSICIONES
•	 El diseño de primer nivel de 5 costillas con 

hombros anchos brinda durabilidad en una 
variedad de aplicaciones.

•	 Las estrías en los hombros y en las costillas 
permiten que la banda de rodamiento tenga 
mayor tracción en la carretera mientras expulsa 
el agua y las piedras.

•	 Compuestos mejorados del neumático para 
un desgaste de la banda de rodamiento 
uniforme y retardado.

RT600/
RT600+

* El RT600+ diseñado para tamaños de llanta de 6.0"/6.75" 

EXPLORE

https://www.doublecointires.com/es/tire/rT600/
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