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1136071255 11R22.5 14 G 144/142 L 41.6 11.1 22 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.8 496 123lb/56kg TL

1136071256 11R22.5 16 H 148/145 L 41.6 11.1 22 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.8 496 125lb/57kg TL

1136079255 295/75R22.5 14 G 144/141 L 40.7 11.7 22 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 496 129lb/58kg TL

1136071455 11R24.5 14 G 146/143 L 43.5 10.9 22 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.8 473 137lb/61kg TL

1136071456 11R24.5 16 H 149/146 L 43.5 10.9 22 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.8 473 139lb/63kg TL

1136078455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 41.5 10.6 22 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.5 492 129lb/58kg TL
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NEUMÁTICO DE DIRECCIÓN ULTRA 
PRÉMIUM DE 5 COSTILLAS, USO 
REGIONAL PARA TODAS LAS 
POSICIONES
•	 Las estrías en zigzag y costillas innovadoras se 

combinan para brindar una tracción excelente un 
desgaste uniforme y mayor duración.

•	 Diseño de la banda de rodamiento profundo 
ofrece el mejor desempeño en aplicaciones 
regionales y en todas las posiciones.

•	 Los hombros sólidos diseñados para mantener 
estable la banda de rodamiento durante el 
contacto con la superficie de la carretera y de 
esta forma aumenta la cantidad de kilómetros 
recorridos antes de retirar el neumático.
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