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1133381255 11R22.5 14 G 144/142 M 41.0 10.9 14 8.25 6175lb/105psi 5840lb/105psi 19.5 500 113lb/51kg TL

1133381256 11R22.5 16 H 148/145 M 41.0 10.9 14 8.25 6940lb/123psi 6390lb/123psi 19.5 500 117lb/53kg TL

1133389255 295/75R22.5 14 G 144/141 M 40.2 11.7 14 9.00 6175lb/110psi 5675lb/110psi 18.9 510 114lb/51kg TL

1133381455 11R24.5 14 G 146/143 L 42.9 10.9 14 8.25 6610lb/105psi 6005lb/105psi 20.8 476 124lb/56kg TL

1133381456 11R24.5 16 H 149/146 L 42.9 10.9 14 8.25 7160lb/120psi 6610lb/120psi 20.8 476 126lb/57kg TL

1133388455 285/75R24.5 14 G 144/141 L 41.1 11.0 14 8.25 6175lb/110psi 5675lb/110psi 19.3 505 117lb/53kg TL
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NEUMÁTICO PARA REMOLQUE 
PRÉMIUM CON BANDA DE 
RODAMIENTO POCO PROFUNDA
•	 El diseño de la banda de rodamiento promueve el 

desgaste uniforme en posiciones de rodamiento 
libre en ejes de remolque.

•	 Canal central diseñado con expulsores de piedras, 
conservan la integridad de la carcasa y promueven 
múltiples recauchutados (renovados).

•	 La profundidad de la banda de rodamiento de 
14/32" (11.0 mm) permite extender el kilometraje 
en vida original.

TR100

EXPLORE

https://www.doublecointires.com/es/tire/tr100/
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